
Oikea ratkaisu jokaiseen 
käyttötarkoitukseen.
Metabo vesipumput.
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Käyttötarkoitukset:

�� Kuivaus, 
tyhjennyspumppaus 
ja puhtaan tai likaisen 
veden kierrätys 
rakennuskuopista, 
säiliöistä, vesialtaista 
tai tulvivista 
kellareista 

Vaatimukset:

�� Tehokkaat pumput 
korkealla tuotolla

�� Tulvantorjunta

�� Korkealaatuiset 
materiaalit pidentävät 
elinikää

Tuotevalikoima:

�� Puhtaanveden 
uppopumput

�� Yhdistelmäuppo-
pumput

�� Rakennus- ja 
jätevesiuppopumput

Kuivaus

Käyttötarkoitukset:

�� Käyttöveden 
automaattinen 
käyttö talossa ja 
puutarhassa (esim. 
WC:n huuhteluvesi, 
pyykinpesukone)

�� Paineen lisäys

�� Nosto, kuivaus ja 
puhtaan veden 
kierrätys

Vaatimukset:

�� Automaattisesti 
ja vesitarpeen 
mukaisesti toimivat 
pumput

�� Luotettavat ja 
turvalliset järjestelmät 
korkealaatuisilla 
materiaaleilla 
takaavat pitkän 
käyttöiän

Tuotevalikoima:

�� Vesiautomaatit 
säiliöllä

�� Vesiautomaatit 

Kodin vesihuolto

Kastelu

Metabon erittäin  
pitkäikäiset vesipumput
Hiekkaisen tai mutaisen veden pumppaus rakennuskuopista, tulvivan kellarin kuivatus, kaivoveden ohjaus 
puutarhan kasteluun, sadeveden käyttö kotitalouksissa tai yksinkertaisesti allasveden kierto – Metabo tarjoaa 
monipuolisilla vesipumpuillaan lisävarusteiden kanssa sopivan järjestelmän kaikkiin käyttötarkoituksiin. 
Metabon pumput on suunniteltu turvallisuutta ja kestävyyttä ajatellen. Ne on valmistettu kestävästä 
ruostumattomasta teräksestä tai valuraudasta, ja niiden mekaaniset tiivistysjärjestelmät ovat erittäin 
korkealaatuisia. Ainutlaatuisen XXL-takuun ansiosta Metabon vesipumppu on aina varma valinta. 

Käyttötarkoitukset:

�� Puutarhan kastelu 
käyttövedellä 
kaivosta, säiliöstä ja 
vesitynnyreistä

�� Paineen lisäys

�� Nosto, kuivaus ja 
puhtaan veden 
kierrätys 

Vaatimukset:

�� Pumppaus jatkuvalla 
korkealla paineella

�� Korkealaatuiset 
materiaalit pidentävät 
elinikää

Tuotevalikoima:

�� Puutarhapumput

�� Porakaivo-/
uppopainepumput
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Pohjaveden nosto                     

Puutarhan kastelu                      

Puutarhan kastelu: käyttöosien mahdollinen 
määrä (esim. sadettimet, suihkut) 2 2 2 3 4 6 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 6 2 3 4

Nosto, kuivaus, puhtaan veden kierrätys                      

Automaattinen kodin vesihuolto             

Veden nosto kaivoista, syvemmistä lähteistä   

Veden nosto suuremmista syvyyksistä, esim. 
porakaivot ja kaivot, min. Ø 100 mm

 

Paineen lisäys             

Automaattinen vesihuolto maataloudessa 

Puhdas vesi Likavesi

Puhtaan veden uppopumput Yhdistel-
mäpumput

Rakennus- ja 
jätevesipumput

Likaisen veden 
uppopumput
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Kuivaus, puhtaan veden kierrätys säiliöistä, 
uima-altaista, lammista jne.

               

Kuivaus, likaisen veden kierrätys         

Matalaimu      

Pienin jäännösveden määrä pumpun 
sammuttua (mm)

7 2 2 2 7 2 4 3 3 22 28 41 48 34 39 48

Kaivon tyhjennys (kaivon koosta riippuen)         

Kellarin/lammen puhtaan veden poisto         

Kellarin/lammen erittäin likaisen veden poisto  

Työmaamonttujen, tulva-alueiden kuivaus    

Tulvantorjunta      

Tulipalo-/vesisaneeraus      

Maatalouskäyttö    

Teollisuuskäyttö  

Vedenpoisto –  
mikä pumppu mihinkin 
käyttötarkoitukseen?

Kastelu –  
mikä pumppu mihinkin 
käyttötarkoitukseen?

Maks. raekoko/
hiukkaskoko, jonka 
pumppu voi 
käsitellä

Suurin korkeusero 
vesilähteen pinnan ja 
pumpun välillä

Suurin vesimäärä, 
jonka pumppu 
kykenee 
pumppaamaan
(l/h tai l/min)

Maksimikorkeus, 
johon vettä voidaan 
pumpata 
pystysuorassa (10 m 
vastaa 1 baarin 
painetta)

Nostokorkeus Tuotto Imukorkeus Maks. raekoko

1. Imupuoli 
Imuletku pituus 7 m Ø 1”
Imukorkeus + (hävikkikerroin x letkun pituus)  
= painehäviö 
4 m + (0,021 x 7 m) = 4,15 m ~ 0,415 bar

2. Painepuoli 
Paineletku, pituus 20 m Ø 3/4” 
Nousu + (hävikkikerroin x letkun pituus)  
= painehäviö 
10 m + (0,080 x 20 m) = 11,6 m ~ 1,16 bar

3. Paineen kokonaishävikki imupuoli + painepuoli 
4,15 m + 11,6 m = 15,75 m ~ 1,58 bar 
Kastelujärjestelmän paineen kokonaishävikki on 
1,58 bar.

Painehävikin laskenta 

Volyymi l/h
Letkun Ø tuuma 

1/2" 3/4" 1"

200 0,015 0,003
500 0,100 0,020 0,005
700 0,200 0,040 0,010

1 000 0,400 0,080 0,021
1 500 0,645 0,170 0,050
2 000 0,330 0,090
2 400 0,382 0,138
3 000 0,582 0,210
3 600 0,820 0,300
4 200 1,100 0,400
4 800 1,410 0,515
5 400 0,640

(Esimerkkinä puutarhapumppu)

Putkien hävikkikerroin

Likaisen veden uppopumput

VesiautomaatitVesiautomaatit säiliöllä

Porakaivo-/uppopainepumput

Yhdistelmäuppopumput

Rakennus- ja jätevesipumput

Puutarhapumput

Pumppujen tehokäyrät
Puhtaan veden uppopumput
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S1

Erityisen tehokas rakennus- ja jätevedenuppopumppu ei välitä, onko materiaali hiekkaista tai mutaista 
rakennustyömaan vettä, sadevettä tai pohjavettä. Sen tuottomäärä on luotettavasti 7 500–28 000 litraa 
tunnissa, jopa 50 millimetrin kokoista isoa likaa sisältävän jäteveden pumppauksessa. Itsepuhdistavat 
kestävät Vortex-pyörät huolehtivat hyvin vähäisestä tärinästä, hiljaisesta käynnistä ja luotettavasta käytöstä 
koti- ja teollisuusoloissa. Moottorin käyttötapa S1 ylikuormitussuojalla ja huoltovapaa mekaaninen 
korkealaatuinen tiivistysjärjestelmä tekevät uppopumpuistamme erityisen kestäviä. 

Rakennus- ja jätevesiuppopumput:  
raskaan työn ammattilaiset

Sopii mobiiliin ja kiinteään 
käyttöön ergonomisten 

kantokahvojen ja tukevan 
jalustan ansiosta 

Jatkuvaan käyttöön moottorin 
käyttötavan S1 mukaan 

Pitkäikäinen pumppupesä 
ruostumatonta, korkealaatuista 
terästä 

Korkealaatuinen 
mekaaninen 
tiivistysjärjestelmä 

Itsepuhdistuvan 
Vortex-juoksupyörän 
ansiosta 
tukkeutumisvaara 
minimaalinen 

Pintakytkin 
automaattikäyttöön 

Ylikuormitussuoja
suojaa moottoria 

ylikuumentumiselta 

Luotettava ja kestävä
Läpimitaltaan maks. 50 mm:n 
likahiukkasten vapaa 
läpivirtaus

Täysin turvallinen
Kaksinkertainen mekaaninen 
akselitiiviste öljyvaipalla pumpun 
optimaaliseen suojaukseen 
erittäin likaisessa vedessä.

SP 28-50 S Inox 

�� Ylikuormitussuoja suojaa moottoria 
ylikuumentumiselta

�� Säädettävä pintakytkin automaattikäyttöön

�� Ergonominen kantokahva helppoon kuljetukseen

DP 28-10 S Inox
�� Optimaalinen moottorin jäähdytys 

pumppausveden avulla myös alhaisella veden 
pinnalla

DP 18-5 SA / DP 28-10 S Inox / SP 24-46 SG /  
SP 28-50 S Inox
�� Itsepuhdistuvan Vortex-juoksupyörän ansiosta 

tukkeutumisvaara minimaalinen 

�� Mekaaninen akselitiiviste pumpun suojaksi 
erittäin likaisessa vedessä 

�� Jatkuvaan käyttöön moottorin käyttötavan S1 
mukaan

Yhteiset ominaisuudet

PS 7500 S PS 15000 S PS 18000 
SN

DP 18-5 SA DP 28-10 S 
Inox

SP 24-46 SG SP 28-50 S 
Inox

Moottoriteho 450 W 850 W 1 100 W 800 W 1 850 W 900 W 1 470 W

Maks. tuotto 7 500 l/h 15 000 l/h 18 000 l/h 18 000 l/h 28 000 l/h 24 000 l/h 28 000 l/h

Maks. nostokorkeus 5 m 9,5 m 11 m 12 m 17 m 9 m 12 m

Maks. paine 0,5 bar 0,95 bar 1,1 bar 1,2 bar 1,7 bar 0,9 bar 1,2 bar

Maks. raekoko 30 mm 30 mm 35 mm 5 mm 10 mm 46 mm 50 mm

Paineliitäntä 1 1/4" IG 1 1/4" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 2" IG 2" IG

Johdon pituus 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Maks. upotussyvyys 5 m 5 m 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m

Paino 4,8 kg 6,5 kg 7,8 kg 10 kg 18,5 kg 17,9 kg 19,3 kg

Pintakytkin       

Kulmaliitäntäkappale 
multiadapterilla   

IG = sisäkierre

Tilausnumero 80250750000 80251500000 80251800000 604111000 604112000 604113000 604114000

EAN-koodi 4003665502274  4003665502304 4003665502311 4007430221537  4007430221544 4007430221551 4007430221568 
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Kolme erilaista käyttömahdollisuutta yhdessä kompaktissa laitteessa: Yhdistelmäuppopumppumme sopivat 
automaattikäytössä pintakytkimellä uppopumpuksi käyttöön sekä kirkkaassa että likavedessä. 
Manuaalisessa käytössä pumppua voidaan käyttää jopa yhden millimetrin vedenpinnan korkeudella myös 
matalaimuisena. Käytön vaihto tapahtuu helposti ja mukavasti pumpun jalan säädön kautta.

TPS 16000 S Combi

Yhdistelmäuppopumput:  
monitaituri monipuoliseen käyttöön

Ergonominen kantokahva 
helppoon kuljetukseen 

Kulmaliitäntäkappale 
multiadapterilla

Puhdasvesi asennossa 
matalaimuinen jopa  
1 mm:iin asti 

Säädettävä pintakytkin 
automaattikäyttöön 

Ylikuormitussuoja
suojaa moottoria 

ylikuumentumiselta 

Runko iskunkestävää 
muovia 

Monitoiminen:
pumppujalan helppo ja 
mukava säätö haluttuun 
toimintoon.

Valintapainikkeet pistorasiassa
Automaattikäyttö pintakytkimellä 
tai manuaalikäyttö matalaimuun.

TPS 14000 S Combi TPS 16000 S Combi

Moottoriteho 770 W 970 W

Maks. tuotto 14 000 l/h 16 000 l/h

Maks. nostokorkeus 8,5 m 9,5 m

Maks. paine 0,85 bar 0,95 bar

Maks. raekoko 20 mm 30 mm

Paineliitäntä 1 1/2" IG 1 1/2" IG

Johdon pituus 10 m 10 m

Maks. upotussyvyys 7 m 7 m

Paino 7,7 kg 7,8 kg

Pintakytkin  

Kulmaliitäntäkappale 
multiadapterilla  

IG = sisäkierre

Tilausnumero 80251400000 80251600000

EAN-koodi 4003665502328  4003665502335

�� Pumppujalan helppo ja mukava säätö haluttuun 
toimintoon 

�� Puhdasvesi asennossa matalaimuinen jopa  
1 mm:iin asti 

�� Ylikuormitussuoja suojaa moottoria 
ylikuumentumiselta 

�� Säädettävä pintakytkin automaattikäyttöön 

�� Yksinkertainen vaihto automaattikäytöstä 
pintakytkimellä manuaalikäyttöiseen 
matalaimuun 

�� Runko iskunkestävää muovia 

�� Ergonominen kantokahva helppoon kuljetukseen 

Yhteiset ominaisuudet
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�� Ylikuormitussuoja suojaa moottoria 
ylikuumentumiselta

�� Kotelo kestävästä ruostumattomasta teräksestä 
tai iskunkestävästä muovista

�� Ergonominen kantokahva helppoon kuljetukseen

�� Säädettävä pintakytkin automaattikäyttöön

TP 7500 SI / TP 12000 SI
�� Integroitu pintakytkin automaattikäyttöön

�� Integroitu takaiskuventtiili ja automaattinen 
ilmaus 

TP 6600 TPF 6600 SN TPF 7000 S TP 7500 SI TP 8000 S TP 12000 SI TP 13000 S

Moottoriteho 250 W 450 W 450 W 300 W 350 W 600 W 550 W

Maks. tuotto 6 600 l/h 6 600 l/h 7 000 l/h 7 500 l/h 8 000 l/h 11 500 l/h 13 000 l/h

Maks. nostokorkeus 6 m 6 m 6 m 6,5 m 7 m 9 m 9,5 m

Maks. paine 0,6 bar 0,6 bar 0,6 bar 0,65 bar 0,7 bar 0,9 bar 0,95 bar

Paineliitäntä 1 1/4" IG 1 1/4" IG 1 1/4" IG 1 1/4" IG 1 1/4" IG 1 1/4" IG 1 1/4" IG

Jäännösvesi maks. mm – 2-3 mm 2-3 mm 2-3 mm – 2-3 mm –

Johdon pituus 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Maks. upotussyvyys 5 m 5 m 5 m 7 m 5 m 7 m 5 m

Paino 4,3 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,2 kg 4,3 kg 5,1 kg 5 kg

Pintakytkin      

Kulmaliitäntäkappale 
multiadapterilla      

Multiadapteri  

IG = sisäkierre

Tilausnumero 80250660000 80250660006 80250800002 80250750013 80250800000 80251200009 80251300000

EAN-koodi 4003665502236  4003665502243 4003665502267 4003665401546 4003665502250 4003665401553 4003665502298

Erittäin kompakteilla kirkasvesiuppopumpuillamme olet varautunut parhaiten hätätapauksiin.  
Oli se tulvavesi, kaatosade tai viallinen pesukone: tulvivan kellarin pumppaat matalaimuisella pumpulla 
integroidun pintakytkimen kanssa nopeasti ja automaattisesti pyyhittävään kahden, kolmen millimetrin 
jäännösvesimäärään asti. 

TPF 6600 SN

Kirkasvesiuppopumput:  
apurit hädässä

Ergonominen kantokahva 
helppoon kuljetukseen 

Pitkäikäinen runko 
ruostumatonta terästä 

Säädettävä pintakytkin 
automaattikäyttöön 

Ylikuormitussuoja
suojaa moottoria 

ylikuumentumiselta 

Kulmaliitäntäkappale 
multiadapterilla

Yhteiset ominaisuudet

Imee pyyhekuivaksi
Matalaimuiset kirkasvesiuppopumput 
(TPF) työskentelevät luotettavasti  
2–3 mm:n vedenpintaan asti.
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Vesiautomaateillamme hoidat WC:n huuhtelun, pesukoneen ja muut kodin koneet automaattisesti ilmaisella 
sade- tai lähdevedellä rahaa säästäen. Tehokkaat pumput pitävät kestävässä säiliössäsi aina vettä maks.  
5,5 baarin paineella valmiina. Henkilöiden ja koneen maksimaalisen turvallisuuden takaa Metabo Pump 
Protection kuivakäyntisuoja. Kattavan järjestelmän käyttöönotto on hyvin yksinkertaista: suodatin ja 
takaiskuventtiili ovat integroitu kompaktiin muotoiluun. 

Vesiautomaatit: hyvä tuotto

Metabo Pump Protection 
Automaattinen kuivakäyntisuoja 

LED-näytöllä pumpun 
suojaamiseksi ja hyvään 

käyttöturvallisuuteen 

Ylikuormitussuoja
suojaa moottoria 

ylikuumentumiselta 

Huoltovapaa 
oikosulkumoottori 

Korkealaatuinen 
mekaaninen 

tiivistysjärjestelmä 
pidentää elinikää

Työkaluton vedenpoistoruuvi 
helpottaa suojautumista jäätymiseltä 

Integroitu suodatin 

Integroitu 
takaiskuventtiili 
estää pumpun tyhjene-
misen sammutettaessa 
ja lyhentää jälleenkäyn-
nistymisaikaa uudel-
leen käynnistettäessä

HWWI 4500/25 Inox 

Painekytkin 
aktivoi vesiautomaatin 
automaattisesti

Vesiautomaatit säiliöllä
Automaattiseen vesihuoltoon, puutarhan 
kasteluun ja pohjaveden nostoon sekä 
kirkkaan veden kuljetukseen, 
pumppaukseen ja kierrätykseen.

Integroidut lisävarusteet 
Suodatin ja takaiskuventtiili suojaavat 
pumppua likaantumiselta ja huolehtivat 
moitteettomasta toiminnasta.

�� Painekytkin vesiautomaatin automaattiseen 
aktivointiin vesimäärän kasvaessa suuremmaksi 

�� Huoltovapaa oikosulkumoottori 

�� Ylikuormitussuoja suojaa moottoria 
ylikuumentumiselta 

�� Korkealaatuinen mekaaninen tiivistysjärjestelmä 
pidentää elinikää 

�� Erillinen vesitäyttö pumpun helppoa 
käyttöönottoa varten 

�� Työkaluton veden poistoruuvi helpottaa 
suojautumista jäätymiseltä 

�� Valovirtamalli 230V 

Yhteiset ominaisuudet

HWW 
3300/25 G

HWW 
3500/25 Inox

HWW 
4000/25 G

HWW 
4500/25 Inox

HWW 
4500/25 Inox 
Plus

HWW 
9000/100 G

Moottoriteho 900 W 900 W 1 100 W 1 300 W 1 300 W 1 900 W

Maks. tuotto 3 300 l/h 3 500 l/h 4 000 l/h 4 500 l/h 4 500 l/h 9 000 l/h

Maks. imukorkeus 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 9 m

Maks. nostokorkeus 45 m 45 m 46 m 48 m 48 m 51 m

Maks. paine 4,5 bar 4,5 bar 4,6 bar 4,8 bar 4,8 bar 5,1 bar

Imuliitäntä 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG 1 1/4" IG

Paineliitäntä 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG

Säiliön tilavuus 24 l 24 l 24 l 24 l 24 l 100 l

Paino 16,2 kg 14,6 kg 17,2 kg 17,1 kg 16,2 kg 39,9 kg

Käyttölaitteiden maks. 
lukumäärä 2 2 3 3 3 6

Takaiskuventtiili      

Kierretiivisteteippi      

IG = sisäkierre

Tilausnumero 600968000 600969000 600971000 600972000 600973000 600977000

EAN-koodi 4007430239587  4007430239556 4007430239518 4007430239501  4007430239495  4007430239280

UUTTA UUTTA UUTTA
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�� Sähköinen painekytkin vesiautomaatin 
automaattiseen aktivointiin vesimäärän 
kasvaessa suuremmaksi 

�� Metabo Pump Protection: automaattinen 
kuivakäyntisuoja LED-näytöllä pumpun 
suojaamiseksi ja hyvään käyttöturvallisuuteen 

�� Valovirtamalli 230V

HWWI 3500/25 Inox / HWWI 4500/25 Inox
�� Kompakti täydellinen järjestelmä vakiona 

integroidun suodattimen ja takaiskuventtiilin 
kanssa yksinkertaiseen asennukseen 

HWW 6000/25 Inox / HWW 6000/50 Inox
�� Tehokas ja hiljainen käyttö monivaiheisen 

pumppulaitteen ansiosta 

Yhteiset ominaisuudet

HWWI 3500/25 Inox HWWI 4500/25 Inox HWW 6000/25 Inox HWW 6000/50 Inox

Moottoriteho 1 100 W 1 300 W 1 300 W 1 300 W

Maks. tuotto 3 500 l/h 4 500 l/h 6 000 l/h 6 000 l/h

Maks. imukorkeus 8 m 8 m 8 m 8 m

Maks. nostokorkeus 45 m 48 m 55 m 55 m

Maks. paine 4,5 bar 4,8 bar 5,5 bar 5,5 bar

Imuliitäntä 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG

Paineliitäntä 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG

Säiliön tilavuus 24 l 24 l 24 l 50 l

Paino 17,5 kg 17,8 kg 18,9 kg 22,1 kg

Käyttölaitteiden maks. 
lukumäärä 2 3 4 4

Takaiskuventtiili  

Kierretiivisteteippi    

Suodatinavain  

IG = sisäkierre

Tilausnumero 600970000 600974000 600975000 600976000

EAN-koodi 4007430239525 4007430239488  4007430239471 4007430239464 

Ylikuormitussuoja
suojaa moottoria 

ylikuumentumiselta 

Metabo Pump Protection 
Automaattinen kuivakäyntisuoja  
LED-näytöllä pumpun suojaamiseksi  
ja hyvään käyttöturvallisuuteen 

Integroitu elektroniikka 

Tehokas ja hiljainen käyttö 
monivaiheisen pumpun ansiosta 

Erillinen veden 
täyttöaukko 
pumpun 
yksinkertaiseen 
käyttöönottoon

Työkaluton 
vedenpoistoruuvi 
helpottaa 
suojautumista 
jäätymiseltä

Huoltovapaa 
oikosulkumoottori 

Korkealaatuinen 
mekaaninen 

tiivistysjärjestelmä 
pidentää elinikää

Kumipäällysteiset jalat 
hiljaiseen ja tasaiseen 

käyntiin 

Kaivo- tai sadeveden käyttö toimii melkein itsenäisesti älykkäillä vesiautomaateillamme. Tehokkaiden 
laitteiden maksimipaine on 5,5 bar, ja ne syöttävät tarvittavan määrän vettä, kun vesihana avataan tai 
vesiautomaatti kytketään päälle. Kuivakäyntisuojalla varustetut pumput soveltuvat tietysti myös puutarhan 
kastelujärjestelmään sekä vedenkiertoon tai tyhjennyspumppaukseen. Voit kytkeä uuden suodattimella ja 
takaiskuventtiilillä varustetun kokonaisjärjestelmän yksinkertaisesti ja aloittaa heti.

Vesiautomaatit: älykäs ja säästeliäs

Vesiautomaatit
Automaattiseen vesihuoltoon, puutarhan 
kasteluun ja pohjaveden nostoon sekä 
kirkkaan veden kuljetukseen, 
pumppaukseen ja kierrätykseen.

Älykäs elektroniikka
Huolehtii tarvittavasta ja energiaa 
säästävästä automaattitoiminnasta  
LED-näytöllä.

HWA 6000 Inox 

UUTTA UUTTA UUTTA UUTTA



| 16 17 |

HWA 3500 Inox HWAI 4500 Inox HWA 6000 Inox

Moottoriteho 1 100 W 1 300 W 1 300 W

Maks. tuotto 3 500 l/h 4 500 l/h 6 000 l/h

Maks. imukorkeus 8 m 8 m 8 m

Maks. nostokorkeus 45 m 48 m 55 m

Maks. paine 4,5 bar 4,8 bar 5,5 bar

Imuliitäntä 1" IG 1" IG 1" IG

Paineliitäntä 1" IG 1" IG 1" IG

Paino 10,6 kg 11,5 kg 13 kg

Käyttölaitteiden maks. 
lukumäärä 2 3 4

Takaiskuventtiili  

Kierretiivisteteippi   

Suodatinavain 

IG = sisäkierre

Tilausnumero 600978000 600979000 600980000

EAN-koodi 4007430240514 4007430240507 4007430239747

�� Älykäs ja energiaa säästävä automaattitoiminta 
älykkään elektroniikan ansiosta 

�� Metabo Pump Protection: automaattinen 
kuivakäyntisuoja LED-näytöllä pumpun 
suojaamiseksi ja hyvään käyttöturvallisuuteen 

�� Huoltovapaa oikosulkumoottori 

�� Ylikuormitussuoja suojaa moottoria 
ylikuumentumiselta 

�� Korkealaatuinen mekaaninen tiivistysjärjestelmä 
pidentää elinikää

�� Erillinen vesitäyttö yksinkertaista pumpun 
käyttöönottoa varten 

�� Työkaluton veden poistoruuvi helpottaa 
suojautumaan jäätymiseltä

HWAI 4500 Inox
�� Kompakti täydellinen järjestelmä vakiona 

integroidun suodattimen ja takaiskuventtiilin 
kanssa yksinkertaiseen asennukseen 

Yhteiset ominaisuudet

Kestävillä puutarha-, porakaivo- ja uppopainepumpuilla voit pumpata pohjavettä tai kastella puutarhaasi 
sadevedellä ja säästää niin juomavettä kuin ympäristöäkin. Tehokkaat pumput monivaiheisilla 
pumppukoneistoilla kuljettavat käyttövettä kaivosta jopa 60 metrin korkeuteen. Korkealaatuisista 
materiaaleista valmistettujen pumppujen huoltotarve on vähäinen ja ne ovat kestäviä myös jatkuvassa 
käytössä. 

Metabo Pump Protection 
Automaattinen kuivakäyntisuoja  
LED-näytöllä pumpun suojaamiseksi  
ja hyvään käyttöturvallisuuteen 

Ylikuormitussuoja
suojaa moottoria ylikuumentumiselta 

Tehokas ja hiljainen käyttö 
monivaiheisen pumppulaitteen 
ansiosta 

Erillinen veden 
täyttöaukko 

Työkaluton 
vedenpoistoruuvi 

Huoltovapaa 
oikosulkumoottori 

Korkealaatuinen 
mekaaninen 

tiivistysjärjestelmä 
pidentää elinikää

Kumipäällysteiset jalat 
hiljaiseen ja tasaiseen 

käyntiin 

Puutarhapumput, porakaivo- ja uppopainepumput: 
vettä kiitos 

Puutarhapumput
Puutarhan kasteluun ja pohjaveden 
nostoon sekä kirkkaan veden 
kuljetukseen, pumppaukseen ja 
kierrätykseen.

Yksinkertainen käyttöönotto
Työkaluton veden täyttö- ja poistoruuvi 
helpottaa suojautumaan jäätymiseltä

P 6000 Inox 

UUTTA UUTTA UUTTA
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TBP 4000 M TBP 5000 M TDP 7501 S

Moottoriteho 750 W 1 000 W 1 000 W

Maks. tuotto 3 800 l/h 5 000 l/h 7 500 l/h

Maks. nostokorkeus 55 m 60 m 34 m

Maks. paine 5,5 bar 6 bar 3,4 bar

Maks. upotussyvyys 20 m 20 m 7 m

Johdon pituus 22 m 22 m 10 m

Paineliitäntä 1" IG 1" IG 1" IG

Paino 12 kg 12,2 kg 9,1 kg

Käyttölaitteiden maks. 
lukumäärä 4 4 3

Pintakytkin 

Multiadapteri 

IG = sisäkierre

Tilausnumero 80250400055 80250500050 80250750100

EAN-koodi 4003665425337 4003665425948 4003665502281

Porakaivopumput

�� 7-portainen (TBP 4000 M) tai 8-portainen 
(TBP 5000 M) pumppukoneisto takaa erittäin 
korkean tuottotehon 

�� Pitkäikäinen pumppupesä ruostumatonta terästä 
ja iskunkestävää muovia 

�� Integroitu takaiskuventtiili lyhentää 
jälleenkäynnistymisaikaa uudelleen 
käynnistettäessä

�� Ylikuormitussuoja suojaa moottoria 
ylikuumentumiselta 

Uppopainepumput

�� 3-portainen pumppukoneisto pitää huolen 
optimaalisesta paineesta 

�� Integroitu takaiskuventtiili estää varmasti 
vesijohdon tyhjentymisen 

�� Säädettävä pintakytkin automaattikäytössä 
ylikuormitussuojalla suojaa moottoria 
ylikuumentumiselta

�� Ylikuormitussuoja suojaa moottoria 
ylikuumentumiselta 

P 2000 G P 3300 G P 4000 G P 4500 Inox P 6000 Inox P 9000 G

Moottoriteho 450 W 900 W 1 100 W 1 300 W 1 300 W 1 900 W

Maks. tuotto 2 000 l/h 3 300 l/h 4 000 l/h 4 500 l/h 6 000 l/h 9 000 l/h

Maks. imukorkeus 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 9 m

Maks. nostokorkeus 30 m 45 m 46 m 48 m 55 m 51 m

Maks. paine 3 bar 4,5 bar 4,6 bar 4,8 bar 5,5 bar 5,1 bar

Imuliitäntä 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG 1 1/4" IG

Paineliitäntä 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG

Paino 7,6 kg 11,1 kg 12,2 kg 10,6 kg 12,7 kg 25,1 kg

Käyttölaitteiden maks. 
lukumäärä 2 2 3 3 4 6

Kierretiivisteteippi      

IG = sisäkierre

Tilausnumero 600962000 600963000 600964000 600965000 600966000 600967000

EAN-koodi 4007430240750 4007430240590 4007430240767 4007430240736  4007430240538 4007430240521

�� Huoltovapaa oikosulkumoottori

�� Ylikuormitussuoja suojaa moottoria 
ylikuumentumiselta

�� Korkealaatuinen mekaaninen tiivistysjärjestelmä 
pidentää elinikää

�� Erillinen vesitäyttö pumpun helppoa 
käyttöönottoa varten

�� Työkaluton veden poistoruuvi helpottaa 
suojautumaan jäätymiseltä

�� Kumipäällysteiset jalat hiljaiseen ja tasaiseen 
käyntiin

�� Ergonominen kantokahva helppoon kuljetukseen

Yhteiset ominaisuudet

UUTTA UUTTA
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Lisävarusteet vesi- ja pumpputekniikalle

Suuttimet ja ruiskut puutarhaletkuihin

��Monitoiminen, puhdistukseen ja hienosuihkuiseen kasteluun

�� Vankka metallirakenne, lamellikahva ja lukitus

��Messinkiliitin; yhdistettävissä kaikkiin tavallisiin pikaliitinjärjestelmiin

�� Vesimäärä säädettävissä portaattomasti erillisestä kiertonupista

�� Vesisuihku säädettävissä kovasta täyssuihkutuksesta hienoon vesisumuun

�� Pehmeä muovirengas suihkupäässä suojaa vaurioilta 

�� Käsiventtiili lukituksella

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Ruisku SB 2
�� Vesisuihkun muoto portaattomasti säädettävissä kovasta täyssuihkusta hienoon 
vesisumuun

0903063122*
4003665430072

Puutarharuisku GB 7
�� 7 vesisuihkumuotoa täyssuihkutuksesta hienoon vesisumuun

0903060778*
4003665408712

Teleskooppisuutin GS 10
�� 10 vesisuihkumuotoa täyssuihkutuksesta hienoon vesisumuun
�� Suuri ulottuvuus, säästyt kukkapenkkien tallaamiselta 
�� Ihanteellinen kukka-amppelien kasteluun

Pituus: 920 mm

0903063130*
4003665430089

Puutarhan sadettajat

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Pintasadettaja FR 9
�� Vankka metallikotelo liikkuvaan käyttöön, pysyy myös tukevasti paikallaan
�� Irrotettava likasihti sadettajan suojaamiseen hiekan ja lian aiheuttamilta vaurioilta 
�� Messinkiliittimet, yhdistettävissä kaikkiin tavallisiin pikaliitinjärjestelmiin 

Monitoiminen pintojen ja pienien puutarhojen kasteluun.  
9 sadetuskuviota, ympyrästä suorakulmioon ja vesisumuun. Haluamasi sadetuskuvion 
saat kääntämällä sadetuskiekon säädintä

Sadetuskuviot:
Ympyrä Ø = maks. 10 m / 80 m²
Puoliympyrä r = maks. 8 m / 100 m²
Neliö maks. 8 x 8 m / 64 m²
Suorakulmio maks. 16 x 2 m / 32 m²

Liitäntä:
Hattumutteri messinkiä, 3/4” sisäkierre
Liitospistoke messinkiä, 3/4” ulkokierre

0903063149*
4003665430096

Puutarhaletkut

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Puutarhaletkusarja 20 metriä
�� Messinkiliittimet; yhdistettävissä kaikkiin tavallisiin pikaliitinjärjestelmiin
�� Joustava PVC-letku NTS-kudoksella - NO TORSION SYSTEM (taittosuoja)
�� Ei taitteita, solmuja, taipumista tai kiertoa paineen alla
�� Viisi vahvistettua kerrosta, repeytymätöntä Trevira-Hoechst-polyesteria
�� UV-kestävä, ei kadmiumia tai bariumia
�� Ei levänmuodostusta, estää liittimien ja sadetuslaitteiden tukkeutumisen

Työpaine: 10 bar
Räjähdyspaine: 30 bar
Lämpötilakestävyys: 0–60 °C
Mukana: puutarhaletku, 1/2” x 20 m
Pikakiinnitin, messinki, 13 mm (1/2”)
Pikakiinnitin, messinki, 13 mm (1/2”) sulkuautomaatilla 

0903063190*
4003665431611

Asennussarjat

Pumpun asennussarja MSS-imuliitäntään

�� Kaikki samassa paketissa kuvitetuilla asennusohjeilla 

�� Suodatin suojaa pumppua ja sadettajaa hiekan ja lian aiheuttamilta vaurioilta, 28 bar räjähdyspaine

�� Takaiskuventtiili: estää veden takaisinvirtauksen kaivoon tai säiliöön

�� Pallohana (suljettuna): estää veden takaisinvirtauksen kaivoon, huoltotöissä imualueelle, esim. suodatinpuhdistuksessa tai 
pumpun pään asennuksessa

�� Pikakiinnitys imuletkujen liitäntämahdollisuutena

�� Tiivistenauha: tiivistää ilman hamppua tai kittiä 

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Pumpun asennussarja MSS 310 - HWA/P
�� Asennus kaikkien puutarhapumppujen ja vesiautomaattien imuliitäntään 1” 
sisäkierteellä

�� Puutarhapumput ja säiliöttömät vesiautomaatit tarvitsevat lyhyen suodattimen, 
koska ne ovat rakenteeltaan matalia

Rakennepituus n. 310 mm
Mukana:
Suodatin puutarhapumppuihin, lyhyt 1” messinkiä, sisäkierre
Pestävä suodatinsarja, 80 my
Kaksoisnippa messinki, 1” ulkokierre x 1” ulkokierre 
Takaiskuventtiili messinki, 1” sisäkierre x 1” sisäkierre 
Pallohana, messinki, nikkelöity 1” sisäkierre x 1” sisäkierre 
Pikakiinnitys messinki, 1” ulkokierre 
Kierretiivisteteippi, 12 m rulla 
Suodatinavain suodatinkotelon avaamiseen 

0903061260*
4003665420486

Pumpun asennussarja MSS 380 - HWW
�� Asennus kaikkien säiliöllisten vesiautomaattien imuliitäntään  
1” sisäkierteellä

Rakennepituus n. 380 mm
Mukana:
Suodatin säiliöllisiin vesiautomaatteihin, pitkä, 1” messinkiä, sisäkierre
Pestävä suodatinsarja, 80 my 
Kaksoisnippa messinki, 1” ulkokierre x 1” ulkokierre
Takaiskuventtiili messinki, 1” sisäkierre x 1” sisäkierre
Pallohana, messinki, nikkelöity 1” sisäkierre x 1” sisäkierre
Pikakiinnitys messinki, 1” ulkokierre
Putkinippa sinkitty, 1” ulkokierre x 1” ulkokierre x 100 mm
Kierretiivisteteippi, 12 m rulla
Suodatinavain suodatinkotelon avaamiseen

0903061278*
4003665420493
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Pumpun asennussarja MSD-paineliitäntään

�� Kaikki samassa paketissa kuvitetuilla asennusohjeilla

�� Pallohana nokalla: liitäntämahdollisuus ¾”-puutarhaletkulle

�� Hanaliitäntäkappale: vaihtoehtoinen järjestelmä-pikakiinnityksen liitäntämahdollisuus

�� Tiivistenauha: tiivistää ilman hamppua tai kittiä

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Pumpun asennussarja MSD 200 - HWW/P mallit
�� Avattavalla kuvulla pumpun rungon yksinkertaiseen täyttämiseen vedellä (esim. 
kastelukannulla)

�� Asennus kaikkien puutarhapumppujen ja säiliöllisten vesiautomaattien 
paineliitäntään 1” sisäkierteellä

Rakennepituus n. 200 mm
Mukana:
Putkinippa sinkitty, 1” ulkokierre x 1” ulkokierre x 100 mm 
T-kappale sinkitty, 1” sisäkierre x 3/4” sisäkierre x 1” sisäkierre
Pallohana messinki nikkelöity, 3/4” sisäkierre x 1” ulkokierre x 3/4” nokka
Hanaliitäntäkappale 1” sisäkierre 
Pikakiinnitys messinki, 1” ulkokierre
Pikaliitin-umpikupu messinkiä 
Kierretiivisteteippi, 12 m rulla 

0903061251*
4003665420479

Pumpun asennussarja MSD 1000 - HWA mallit
�� Seinäasennus estää vipuvoiman vesihanasta vesiautomaattiin
�� Paineletku joustavaan liitokseen, 8 bar työpaine – 24 bar räjähdyspaine
�� Asennus kaikkien vesiautomaattien paineliitäntään 1” ulkokierteellä

Rakennepituus n. 1000 mm
Mukana:
Paineletku, 1m x 3/4”
Kiristysleukasangat teräs-sinkitty, 23–25 mm
Kulma-letkuruuvaus messinki 1” sisäkierre x 3/4” nokka
Letkunokat O-renkaalla messinki, 3/4” ulkokierre x 3/4” nokka
Seinälevy messinki, 3/4” sisäkierre x 3/4” sisäkierre
Pallohana messinki nikkelöity, 3/4” sisäkierre x 1” ulkokierre x 3/4” nokka
Hanaliitäntäkappale 1” sisäkierre 
Kierretiivisteteippi, 12 m rulla 

0903061243*
4003665420462

Imuletkut 

Imuletkuvarustukset Standard, messinkiliittimillä

�� Kaikkien puutarhapumppujen ja vesiautomaattien imupuolen liitäntään, 1” sisä-/ulkokierre

�� Sopii kaivosta, säiliöstä, lammikoista tai puroista imuun

�� Imuletku 1”, sininen läpinäkyvä, kova-PVC-kierteellä, taiton/hankauksen kestävä

�� Imukori jatkokappaleella kellukepallon asettamiseen

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Imuletkuvarustus Standard 4 m
Mukana:
Imuletku 1”, letkuliittimet, sinkitty teräs
Ruuviliitin messinkiä, 1” sisäkierre
Kaksoisnippa messinki, 1” ulkokierre
Letkunokka/O-rengas messinki, 1” ulkokierre
Takaiskuventtiili messinkiä, 1” sisäkierre imukorilla, ruostumatonta terästä
Sisä-Ø: 25 mm
Seinäpaksuus: 3,2 mm
Taivutussäde: 100 mm
Pituus: 4 m
Työpaine: 6 bar
Räjähdyspaine: 18 bar
Lämpötilakestävyys: 0–60 °C
Vesipatsas (tyhjiö): 7 m

0903061227*
4003665420448

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Imuletkuvarustus Standard 7 m
Mukana: 
Imuletku 1 
Letkuliittimet, sinkitty teräs
Ruuviliitin messinkiä, 1” sisäkierre
Kaksoisnippa messinki, 1” ulkokierre
Letkunokka/O-rengas messinki, 1” ulkokierre
Takaiskuventtiili messinkiä, 1” sisäkierre imukorilla, ruostumatonta terästä 
Sisä-Ø: 25 mm
Seinäpaksuus: 3,2 mm
Taivutussäde: 100 mm
Pituus: 7 m
Työpaine: 6 bar
Räjähdyspaine: 18 bar
Lämpötilakestävyys: 0–60 °C
Vesipatsas (tyhjiö): 7 m

0903061235*
4003665420455

 
Imuletkuvarustus Profi messinkiliittimillä, vaativampaan käyttöön

�� Kaikkien puutarhapumppujen ja vesiautomaattien imupuolen liitäntään, 1” sisä-/ulkokierteellä

�� Sopii kaivosta, säiliöstä, lammikoista tai puroista imuun

�� Imuletku 1”, läpinäkyvä, kova-PVC-kierteellä, taiton/hankauksen kestävä

�� Elintarvikekelpoinen (juomavesi ja nesteet 28 % alkoholipitoisuuteen asti)

�� Imukori jatkokappaleella kellukepallon asettamiseen

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Imuletkuvarustus Profi 4 m

Mukana:
Imu-paineletku 1” 
Kiristysleukapinteet, teräs kaksoissinkitty 
Imu-korkeapaineliitos messinkiä, 1” nokka 
Pikakiinnitys messinki, 1” ulkokierre
Letkunokka/O-rengas messinki, 1” ulkokierre
Takaiskuventtiili messinkiä, 1” sisäkierre imukorilla, ruostumatonta terästä 

Sisä-Ø: 25 mm
Seinäpaksuus: 3,4 mm
Taivutussäde: 112 mm
Pituus: 4 m
Työpaine: 8 bar
Räjähdyspaine: 24 bar
Lämpötilakestävyys 0–65 °C
Vesipatsas (tyhjiö): 9 m

0903061200*
4003665420424

Imuletkuvarustus Profi 7 m

Mukana:
Imu-paineletku 1” 
Kiristysleukapinteet, teräs kaksoissinkitty 
Imu-korkeapaineliitos messinkiä, 1” nokka
Pikakiinnitys messinki, 1” ulkokierre
Letkunokka/O-rengas messinki, 1” ulkokierre
Takaiskuventtiili messinkiä, 1” sisäkierre imukorilla, ruostumatonta terästä 

Sisä-Ø: 25 mm
Seinäpaksuus: 3,4 mm
Taivutussäde: 112 mm
Pituus: 7 m
Työpaine: 8 bar
Räjähdyspaine: 24 bar
Lämpötilakestävyys 0–65 °C
Vesipatsas (tyhjiö): 9 m

0903061219*
4003665420431

* IP-pakattu
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Kellukepallo imukorilla

�� Sopii säiliöstä, lammikoista tai puroista imuun

�� Estää lian ja hiekan imemisen

�� Vedenotto puhtaimmasta paikasta, juuri vedenpinnan alapuolelta

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Kellukepallo
�� Liitettävissä imuletkuvarusteisiin Standard ja Profi

Kellukepallo PE / 2 silmukkaa, Ø 150 mm
Rengas, ruostumatonta terästä, VA

0903061367*
4003665420851

Kellukepallo imukorilla
�� Liitäntä 1” kierreimuletkuun

Mukana:
Kellukepallo PE / 2 silmukkaa, Ø 150 mm
Rengas, ruostumatonta terästä, VA
Letkuliitin, sinkitty teräs
Letkunokka/O-rengas messinki, 1” ulkokierre
Takaiskuventtiili messinkiä, 1” imukorilla, ruostumatonta terästä 

0903061359*
4003665420844

Panssariletku

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Panssariletku
�� Kaikkien vesiautomaattien imu-/painepuolen liitäntään 1” ulko-/sisäkierre kiinteisiin 
vesijohtimiin

�� Absorboi virtausääniä ja takaa turvallisuuden liittimiin tulevan tuplapuristuksen 
ansiosta

�� Rosterikuori 1”, lateksisisus
�� Ruostumattomat kiinnitykset

Mukana:
Panssariletku 1” ulkokierre x 1” sisäkierre
Tiiviste Ø 30 x 23 x 3 mm

Sisä-Ø: 25 mm
Seinäpaksuus: 4 mm
Pituus: 500 mm
Työpaine: 6 bar
Räjähdyspaine: 18 bar
Lämpötilakestävyys 0–65 °C

0903061340*
4003665420837

Poistoletkut 

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Poistoletku
�� Kaikille uppopumpuille liitäntään, 1”, 1 1/4” ja 1 1/2” multiadapterilla
�� Poistovesiletku 1”, musta, kovalla PVC-spiraalilla, taiton/repimisen kestävä
�� Sopii imulaitteistoihin (esim. ilma, pöly ja puulastut)

Mukana:
Kierreletku 1”
Letkuruuvaus, messinki, 1 1/4” x 25 mm
Teollisuusjaloteräs 20–32 mm

Sisä-Ø: 25 mm
Pituus: 7 m
Työpaine: 1,5 bar
Lämpötilakestävyys: -10 – +60 °C

6 28821
4007430232144

* IP-pakattu

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Poistoletku
�� Kaikkien uppopumppujen liitäntään storz-liittimillä C =2”
�� Rakennus-/teollisuusletku 2”, kestävää polyesterilankaa, ympärikudottu, sisältä 
kumitettu, kulumisen-/otsoonikestävää, maatumisenkestävää

�� Molemminpuolin liitetyt kevytmetalli storz-liittimet
�� Liittimet sidottu teräslangalla 

Mukana:
Teollisuusletku 2”
Storz-liittimet C=2” 
Ankkuriväli: 66 mm 
Sisä-Ø: 52 mm
Seinäpaksuus: 2,4 mm
Pituus: 15 m
Työpaine: 10 bar
Räjähdyspaine: 30 bar
Lämpötilakestävyys: 0–60 °C

0903061294*
4003665420554

Kuivakäyntisuojat

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Hydromat HM 2 – Elektroninen painekytkin kuivakäyntisuojalla
�� Puutarhapumpun muuttamiseen vesiautomaatiksi 
�� Sopii myös syväkaivo-/uppopainepumppuihin
�� Kuivakäyntisuoja on automaattinen moottorin poiskytkentä, kun pumpattava aine 
puuttuu (vuotava imuletku, vesisäiliön tyhjeneminen)

�� Hydromat kytkee pumpun automaattisesti päälle, kun vedenpaine alenee, ja jälleen 
pois päältä, kun maksimaalinen pumpun paine on saavutettu

�� Kalvo ja jousi tasoittavat painepiikit
�� Varoventtiili estää veden vuotamisen, jos kalvo vahingoittuu

Päällekytkentäpaine: noin 1,5 bar 
Jännite: 230 V
Taajuus: 50 / 60 Hz
Kotelointiluokka: IP 65
Maks. virtamäärä: 16(8) A-1,5 kW
Maks. käyttöpaine: 10 bar 
Maks. käyttölämpötila: 0–65 °C 
Liitäntä:
Paineliitäntä 1” ulkokierre, laiteliitäntä 1” ulkokierre, adapteri 1” sisäkierre x 1” 
ulkokierre

0903063238*
4003665432069

Kuivakäyntisuoja, kohokytkin
�� Kaikkien vesiautomaattien, puutarha-, uppo- ja uppopainepumppujen 
kuivakäyntisuoja

�� Pintakytkin, 10 m pitkä johto
�� Imettäessä säiliöistä, lammikoista tai puroista pintakytkin kytkee pumpun 
vesimäärän mukaan automaattisesti päälle ja pois

�� Pistoke-/rasiayhdistelmä

0903028521
4003665307930

Kuivakäyntisuoja Hydrostop
�� Säiliöllisten vesiautomaattien suojaamiseksi kuivakäynniltä
�� Jos syöttöaine puuttuu tai vedenpaine laskee, kytkee Hydrostop pumpun 
automaattisesti pois (vuotava imuletku, vesivaraston tyhjeneminen)

Poiskytkentäpaine: 0,8 bar (vähimmäisvedenpaine) 
Maks. käyttöpaine: 6 bar 
Lämpötilakestävyys 0–35 °C 
Liitäntä:
Paineliitäntä 1” sisäkierre, laiteliitäntä 1” ulkokierre

0903052597*
4003665348773
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Suodattimet puutarhapumpuille ja vesiautomaateille

�� Kaikkien puutarhapumppujen ja vesiautomaattien imupuolen liitäntään

�� Suodatin suojaa pumppua ja sadettajaa hiekan ja lian aiheuttamilta vaurioilta

�� Pesä ja kansi ovat iskunkestävää polypropyleenia

�� Liitäntöjen sisäkierteet messinkiä

�� Lämpötilakestävyys: 0–60°C

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Suodatinkotelo 1” lyhyt
�� Puutarhapumput ja säiliöttömät vesiautomaatit tarvitsevat lyhyen suodattimen, 
koska ne ovat rakenteeltaan matalia

Korkeus: 190 mm
Halkaisija: 120 mm
Veden läpivirtaus: 6 200 l/h
Räjähdyspaine: 28 bar
Työpaine: 8 bar

0903016450*
4003665268545

Suodatinkotelo 1” lyhyt, sis. pestävän suodatinpatruunan
�� Toimitus sisältää pestävän suodatinpatruunan, nailonkudosta  
80 my, estää hienoimmankin hiekan ja roskien läpäisyn

�� Puutarhapumput ja säiliöttömät vesiautomaatit tarvitsevat lyhyen suodattimen, 
koska ne ovat rakenteeltaan matalia

Korkeus: 190 mm
Halkaisija: 120 mm
Veden läpivirtaus: 6 200 l/h
Räjähdyspaine: 28 bar
Työpaine: 8 bar

0903050314*
4003665316291

Suodatinkotelo 1” pitkä

Korkeus: 310 mm
Halkaisija: 120 mm
Veden läpivirtaus: 6 400 l/h
Räjähdyspaine: 28 bar
Työpaine: 8 bar

0903009250*
4003665133416

Suodatinkotelo 1” pitkä, sis. pestävän suodatinpatruunan
�� Toimitus sisältää pestävän suodatinpatruunan, nailonkudosta  
80 my, estää hienoimmankin hiekan ja roskien läpäisyn

Korkeus: 310 mm
Halkaisija: 120 mm
Veden läpivirtaus: 6 400 l/h
Räjähdyspaine: 28 bar
Työpaine: 8 bar

0903050306*
4003665316284

Suodatinkotelo 1 1/2” pitkä

Korkeus: 310 mm
Halkaisija: 120 mm
Veden läpivirtaus: 13 800 l/h
Räjähdyspaine: 28 bar
Työpaine: 8 bar

0903014253*
4003665179391

Suodatinpatruunat

Kertakäyttöiset suodattimet

�� Suodatinosa kiedottua kudosta, 20 my

�� Suojaa pumppua ja sadettajaa hiekan ja lian aiheuttamilta vaurioilta 

Liitäntäkierre Malli Tilausnro/ 
EAN-koodi

1" lyhyt 0903028432*
4003665307701

1" pitkä 0903028351*
4003665307718

 
Pestävät suodattimet

�� Pestävä suodatinosa nailonkudosta, 80 my 

�� Suojaa pumppua ja sadettajaa hienon hiekan ja lian aiheuttamilta vaurioilta

Liitäntäkierre Malli Tilausnro/ 
EAN-koodi

1" lyhyt 0903028440*
4003665307725

1" pitkä 0903028360*
4003665307732

1 1/2" pitkä 0903028416*
4003665310404

Suodattimien tarvikkeet 

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Suodatinavain
�� Suodatinavain suodatinluukun avaamiseen

Sisä-Ø: 120 mm 

0903058005*
4003665391991

Suodatintiivistesarja
Sopii 1” ja 1 1/2”-suodattimille
Mukana:
1x suodatinluukku O-rengas, Ø 88 x 3,5 mm
1x suodatinsarja lattatiiviste, Ø 52 x 40 x 4 mm
2x suodatinsarja lattatiiviste, Ø 52 x 27 x 4 mm

0903061316*
4003665420806

* IP-pakattu
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Kulmaliitäntäkappale multiadapterilla

�� Uppopumppujen liitäntään pikaliitokseen tai poisto-, imu- tai puutarhaletkuihin 

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Vakiona kulmaliitäntäkappale ja multiadapteri
Kulmaliitäntä: 1 1/4” ulkokierre / 1 1/4” ulkokierre
Multiadapteri: 1 1/4” sisäkierre, 1 1/4” nokka, 1 1/4” ulkokierre,  
1” nokka

0903064846*
4003665503608

Kulmaliitäntäkappale ja multiadapteri 1 1/2”
Kulmaliitäntä: 1 1/2” ulkokierre / 1 1/2” ulkokierre
Multiadapteri: 1 1/2” sisäkierre, 1 1/2” nokka, 1 1/4” nokka,  
1” ulkokierre

0903064854*
4003665503592

Multiadapteri

�� Uppopumppujen tai säiliöllisten vesiautomaattien liitäntään poisto-, imu- tai puutarhaletkuihin

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Multiadapteri 1”
1” ulkokierre x 1” nokka x 3/4” ulkokierre x 3/4” nokka

0903018410*
4003665291673

Multiadapteri 1 1/4”
1 1/4” sisäkierre x 1 1/2” nokka x 1” ulkokierre x 1” nokka
Kaksoisnippa 1 1/4” ulkokierre

0903061677*
4003665423999

Multiadapteri 1 1/2”
1 1/2” ulkokierre x 2” nokka x 1 1/4” ulkokierre x 1 1/2” nokka

0903061685*
4003665424002

Kulmaliitäntäkappaleet 

�� Uppopumppujen liitäntään pikaliitokseen tai poisto-, imu- tai puutarhaletkuihin 

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Kulmaliitäntä 1” sisäkierre
1” sisäkierre x 1” sisäkierre / 1 1/4” ulkokierre

0903019379*
4003665291741

Kulmaliitäntä 1 1/4” uros
1 1/4” ulkokierre x 1 1/4” ulkokierre / 1” sisäkierre

0903053143*
4003665351124

Kulmaliitäntä, 1 1/2” ruostumaton teräs
Kulmaliitäntä: 1 1/2” sisäkierre / 1 1/2” ulkokierre

0903064838*
4003665503615

Kulmaliitäntä, 2” ruostumaton teräs
Kulmaliitäntä 2” sisäkierre / 2” ulkokierre

6 28802*
4007430229052

* IP-pakattu

Storz-liitin

�� Likavesi-uppopumppujen liitäntään poistoletkuihin C-storz-liittimellä

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Storz-liitin
C = 2” x 1 1/2” ulkokierre 

0903061375*
4003665420868

Storz-liitin jatkoputkella 100 mm
Mukana:
Storz-liitin, C = 2” x 1 1/2” sisäkierre 
Putkinippa, 1 1/2” ulkokierre x 1 1/2” ulkokierre – 100 mm

6 28801*
4007430229038

Storz-liitin jatkoputkella 300 mm
Mukana:
Storz-liitin, C = 2” x 1 1/2” sisäkierre 
Putkinippa, 1 1/2” ulkokierre x 1 1/2” ulkokierre – 300 mm
Sopii malleihin PS 17000 SN, PS 18000 SN

0903019352*
4003665291772

Storz-liitin 2” ulkokierre
C = 2” x 2” ulkokierre 

6 28800*
4007430211323

Tärinänvaimennin säiliöllisille vesiautomaateille

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Tärinänvaimennin säiliöllisille vesiautomaateille
�� Asennus vesiautomaattien säiliöön
�� Värähtelyä ja melua vaimentava
�� Pakkausyksikkö: 4 kpl

Mitat: Ø 60 mm x 27 mm 

0903058625*
4003665395470

Kierretiivisteteippi

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Kierretiivisteteippi
�� Tiivistää ilman hamppua tai kittiä
�� Metalli- ja muovikierreliitoksille

Pituus rullalla: 12 m
Leveys: 12 mm
Paksuus: 0,1 mm

0901026319*
4003665298207
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Putkistojärjestelmä

Paineilmajohtimet

Ulko-Ø
mm

Sisä-Ø
mm

Pituus
m

Materiaali Malli Tilausnro/ 
EAN-koodi

15 12 25 muovi joustava (rullatavara) 7851194171
4003665289052

22 18 25 muovi joustava (rullatavara) 7851194180
4003665289069

 
Jakaja

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Seinäkiekko
muovi

7876194001
4003665288901

Ilmanjakorasia
Messinki kierre
Ilman lukkoruuvia

0901059691
4003665401713

Lukkoruuvi 1/2"
sinkitty

6109079322
4003665091983

 
Liitännät

Halkaisija
mm

Liitäntäkierre Materiaali Tilausnro/ 
EAN-koodi

22 3/4" muovi 7876193943
4003665288840

15 1/2" muovi 7876193951
4003665288857

 
Pistokeliitin

Halkaisija
mm

vesierottimella Materiaali Tilausnro/ 
EAN-koodi

T-pistokeliitin
15 muovi 7876194010

4003665288918
22 muovi 7876194028

4003665288925
22  muovi 7876615287

4003665291727

Kulmapistokeliitin
15 muovi 7876194060

4003665288963
22 muovi 7876194079

4003665288970

Suora pistokeliitin
15 muovi 7876194125

4003665289007
22 muovi 7876194133

4003665289014

Putki-istukat

Halkaisija
mm

Liitäntäkierre Materiaali Tilausnro/ 
EAN-koodi

15 1/2" muovi 7876193978
4003665288871

22 1/2" muovi 7876193986
4003665288888

22 3/4" muovi 7876193994
4003665288895

 
Ilmansulkuhanat

Halkaisija
mm

Liitäntäkierre Tilausnro/ 
EAN-koodi

15 1/2" 0901059489
4003665400495

18 1/2" 0901059497
4003665400501

22 3/4" 0901059500
4003665400518

 
Varmistusrenkaat

Halkaisija
mm

Materiaali Tilausnro/ 
EAN-koodi

22 muovi 7876194117
4003665288994

 
Putkiliitokset

Halkaisija
mm

Materiaali Tilausnro/ 
EAN-koodi

15 muovi 7876693610
4003665403830

22 muovi 7876693628
4003665403847

 
Putkileikkuri

Tilausnro/ 
EAN-koodi

Putkileikkuri
Maks. halkaisija: 28 mm

9109691680
4003665401720
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